GCKIST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1|SCIANA FRONTOWA
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.1/1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
22.3*8.5 m2 189.550
RAZEM 189.550
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |mz2
d.1/1663-04 oszer.0,73m
189.55 m2 189.550
RAZEM 189.550
3/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1101 0545-06
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
4|KNR-W 2- |Ostony okien plytami pilsniowymi m2
d.1102 0923-02
1*1.7*12 m2 20.400
RAZEM 20.400
5|KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pi- |m2
d.1/{01 0701-05 |lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
-NIE odjeto pow. okien - zbicie tynkow w szpaletach
22.3*7.2 m2 160.560
RAZEM 160.560
6|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarkg cisnieniowg wodg |m2
d.1/0109-04 zimnag
160.56 m2 160.560
RAZEM 160.560
7|KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z piyt widrowych na |m2
d.1/0704-02 Scianach i stropach zaprawa cementowg
22.3*7.2-(1*1.7*12)-1.4*2.5+(1.7*2+1)*13*0.2+(2.5*2+1.4)*0.5 m?2 151.300
RAZEM 151.300
8|KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. lil z zaprawy cementowo-wapiennej |mz2
d.1/0807-02 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach plaskich
22.3°7.2-(1*1.7*12)-1.4"2.5+(1.7*2+1)*13"3.2+(2.5*2+1.4)*0.5 m2 151.300
RAZEM 151.300
9|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
22.3*7.2-(1*1.7*12)-1.4*2.5 m2 136.660
RAZEM 136.660
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.112612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
(1.772+1)*13*0.2+(2.5*2+1.4)*0.5 m2 14.640
RAZEM 14.640
11|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
(1.7"2+1)*13+2.5*2+1.4 m 63.600
RAZEM 63.600
12|XNR 18-01 |Bonie prostokatne na Scianach, stupach i pilastrach wykonane recznie na |m
d.1/0825-01 tynku zwyklym
(7.2*2*21*0.9+10*0.36)*2 m 551.520
RAZEM 551.520
13|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg fasadowg m2
d.102 1519-02
analogia
151 m2 151.000
RAZEM 151.000
14/NNRNKB  ((z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.11202 0519-03 |okragtych o $r. 12 cm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
2|SCIANA BOCZNA POLUDNIOWO-ZACH.
15/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.2{1651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m
8.5*14+14*7.2*0.5--3*9 m2 196.400
RAZEM 196.400
16|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |[mz2
d.2/1663-04 oszer. 0,73 m
196.4 m2 196.400
RAZEM 196.400
17|KNR-W 2-  |Ostony okien ptytami pilsniowymi m2
d.2102 0923-02
1*1.7*7+1*1.2*2+0.8*1*4 m2 17.500
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RAZEM 17.500
18| KNR-W 4- | Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- [m2
d.2{01 0701-05 |lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
-NIE odjeto pow. okien - zbicie tynkéw w szpaletach
14*7.2+14*7.2*0.5+3*9 m?2 178.200
RAZEM 178.200
19/KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywark3 cisnieniowg wodg |m2
d.2|0109-04 zimng
178.2 m2 178.200
RAZEM 178.200
20/KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na  |mz2
d.2{0704-02 Scianach i stropach zaprawg cementowg
178.2-17.5+11.22 m?2 171.920
RAZEM 171.920
21/KNR 19-01 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej [mz2
d.2|0807-02 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
171.92 m2 171.920
RAZEM 171.920
22/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |mz2
d.2|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
171.92 m2 171.920
RAZEM 171.920
23|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
((A+1.7°2)*7+(1+1.2"2)*2+(0.8*1*2)*4+(4*0.8+1+1)+1+1.5)*0.2 m2 10.340
RAZEM 10.340
24/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.2(2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
(1+1.7°2)*8+(1+1.2*2)*2+(0.8*1*2)*4+(4*0.8+1+1)+1+1.5 m 56.100
RAZEM 56.100
25 KNR-W 2- | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa fasadowag m2
d.2(02 1519-02
analogia
171.92+11.22 m2 183.140
RAZEM 183.140
3|SCIANA POLNOCNO-ZACHODNIA (TYLNA)
26'KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.3]1651-01 ram 2,57 mowys. do 10 m
22.3*10.5 m?2 234.150
RAZEM 234.150
27|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych |mz2
d.3/1663-04 oszer.0,73 m
234 m2 234.000
RAZEM 234.000
28/KNR-W 2-  |Ostony okien ptytami pil$niowymi m2
d.3/02 0923-02
1.4*1.8*2+0.8"1.2+0.8*0.8*2+0.7*0.7+1*1.7+1*1.2*2+1*2 m2 13.870
RAZEM 13.870
29/KNR-W 4-  |Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- |m2
d.3|01 0701-05 |lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
-NIE odjeto pow. okien - zbicie tynkéw w szpaletach
22.3*9.5 m2 211.850
RAZEM 211.850
30|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarka cisnieniowg wodg |m2
d.310109-04 zimng
| 211.85 m2 211.850
RAZEM 211.850
31/KNR 4-01  |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych Iub z ptyt wiérowych na  |mz2
d.3/0704-02 $cianach i stropach zaprawg cementowa
22.3*9.2-13.87+7.26 m2 198.550
RAZEM 198.550
32|KNR 19-01 |Wykonanie tynkow zewnetrznych kat. IIl z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.3/0807-02 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach piaskich
198.55 m2 198.550
RAZEM 198.550
33|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.3{2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
191.29 m2 191.290
RAZEM 191.290
34|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.3|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
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((1.4+1.8%2)*2+0.8+1.2"2+(0.8+0.8*2)*2+0.7+0.7*2+1+1.7*2+(1+1.2°2)*2+ |m2 7.260
1+2*2)*0.2
RAZEM 7.260
35|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.3/2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
((1.4+1.872)*2+0.8+1.2*2+(0.8+0.8*2)*2+0.7+0.7*2+1+1.7*2+(1+1.2*2)*2+ |m 52.800
1+2*2)+7+9.5
RAZEM 52.800
36|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg fasadowg m2
d.3/02 1519-02
analogia
142.42+11.22 m2 153.640
RAZEM 153.640
4|SCIANA POLNOCNO-WSCHODNIA (BOCZNA)
37|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.4/1651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m
8.5*14+14*7.2*0.5+3*9 m2 196.400
RAZEM 196.400
38|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych [m?2
d.4/1663-04 oszer.0,73 m
196.4 m2 196.400
RAZEM 196.400
39/KNR-W 2- |Ostony okien plytami pil$niowymi m2
d.4/02 0923-02
1*1.7*7+1*1.2*2+0.8*1*4+1.5*2.8 m2 21.700
RAZEM 21.700
40|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4/01 0545-06
8*2 m 16.000
RAZEM 16.000
41|KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pi- [m2
d.4/01 0701-05 |lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
-NIE odjeto pow. okien - zbicie tynkéw w szpaletach
14*7.2+14*7.2*0.5+3*9 m?2 178.200
| RAZEM 178.200
42| KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarkg cisnieniowg wodg |m2
d.4/0109-04 zimng
178.2 m?2 178.200
RAZEM 178.200
43/KNR 4-01 |Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wirowych na  |m2
d.4/0704-02 $cianach i stropach zaprawg cementowa
178.2-21.7+11.22 m2 167.720
RAZEM 167.720
44/ KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.4|0807-02 0 pow. ponad 5 m2 na $cianach ptaskich
178.2-21.7 m2 156.500
RAZEM 156.500
45/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.4/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
156.5 m2 156.500
RAZEM 156.500
46|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.4|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach |
| ((A+1.772)*7+(141.2*2)*2+(0.8*1*2) *4+1+1.5+2.8*2+1.5)*0.2 m2 10.720
RAZEM 10.720
47|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.4/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1+1.772)*8+(1+1.2*2)*2+(0.8*1*2)*4+(4*0.8+1+1)+1+1.5 m 56.100
RAZEM 56.100
48 KNR-W 2- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa fasadowg m2
d.4/02 1519-02
analogia
156.5+10.72 m2 167.220
RAZEM 167.220
49|NNRNKB  |(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.4.202 0519-03 |okragtych o $r. 12 cm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5/ROBOTY POZOSTALE
50(KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- [m3
d.5{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
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(165.56+178.2+211.85+178.2)*0.025 m3 18.345
RAZEM 18.345
51|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 m?2
d.5;1021-01
0.8*3+0.8*9.5+0.4*2.8*4 m2 14.480
RAZEM 14.480
52|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie elementéw drewnianych m2
d.5[1309-12
analogia
14.48 m2 14.480
RAZEM 14.480
53 Czas pracy rusztowar grupy r-g
d.5
RAZEM 0.000
54 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.5]
RAZEM 0.000
55 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.5
RAZEM 0.000
56 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.5
RAZEM 0.000
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