Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACII

Adres obiektu budowlanego

Radkéw ul. Handlowa 11; dz. Nr388 (AM-16) obr.
0001 (Radkow 1)

Kategoria obiektu budowlanego

IX budynki - budynki kultury

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
Numery dziafek ewidencyjnych,
na ktdrych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewid. : 020812_4 Radkdw - miasto
Obreb : 0001 (Radkow 1)
Dziatka :388

Imie i nazwisko inwestora, adres
inwestora

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU |
TURYSTYKI
57-420 Radkow ul. Handlowa 11

Spis zawartosci projektu budowlanego
(elementy sktadowe projektu
budowlanego)

1.Projekt zagospodarowania dziatki,

2. Projekt architektoniczno-budowlany,
4.0pinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.

Karta tytufowa

2 345

Zatgcznik do pisma:

.....................................
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Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI (1 element proj. bud.)

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACII

Adres obiektu budowlanego

Radkéw ul. Handlowa 11; dz. Nr 388 (AM-16) obr.
0001 (Radkéw 1)

Kategoria obiektu budowlanego

IX budynki - budynki kultury

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewid. : 020812_4 Radkow - miasto
Obreb 10001 (Radkoéw 1)
Dziatka :388

Imie i nazwisko inwestora, adres

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I

inwestora
TURYSTYKI
57-420 Radkéw ul. Handlowa 11
Zakres Projektant Podpis Data oprac.
opracowania
ARCH. mgr inz. arch. Matgorzata
ZAGOSP. 0%, ZOZZK-

Zajgczkowska-Orzet nr
uprawnieri AU-F 2/29/79
nr ewid. DS — 0026

Strona tytutowa

mgr ind, HmorzARata Zajaczkowska-Orzet
) CHITEKT
uprawn&ema_ budowlane do projektowania
w specjalnodci archftektonicznej
o bez o%raniczer‘n
uprawnien AU-F 2/29/79
Nr przynaleznoéci do DOIA RP: /DS-0026
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1. PROJEKT ZAGOSP. TERENU — CZESC OPISOWA :
Przedmiot zamierzenia budowlanego :

Przeznaczenie obiektu i program uZytkowy :
Obiekt istniejgcy — budynek uzytecznosci publicznej Gminne Centrum Kultury, Sportu i

Turystyki w Radkowie.

Zagospodarowanie dziatki nr 388 (AM-16) obr. Radkéw pozostaje bez zmian. Roboty
polegajgce na remoncie i nowej kolorystyce obiektu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki nie spowodujg zmian w sposobie zagospodarowania przedmiotowej dziatki.
Docelowo inwestor przewiduje likwidacje bariery architektonicznej w postaci czterech
stopni schodéw do poziomu wejscia gtdwnego w elewacji frontowej , poprzez
przebudowe podestu wejsciowego oraz wybudowanie pochylni. Zamierzenie to bedzie
przedmiotem odrebnego opracowania.

Usytuowanie budynku :

dz. nr 388

arkusz mapy 16

obreb 0001 Radkdw 1

jedn. ewid. 0208812_4 Radkdw —miasto

Typ budynku :
Kategoria obiektu IX - Dom Kultury

Podstawa wykonania projektu :

- obowigzujgce przepisy i normy

- MPZP miasta Radkow

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

a/ PRZEDMIOT INWESTYCII :
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na

remoncie oraz nowej kolorystyce budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i

Turystyki.

b/ Zakres catego zamierzenia :
a/ Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji,
b/ Kolejno$¢ realizacji obiektu : inwestycja realizowana jednoetapowo.

1.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU :
Nieruchomos$¢ gruntowa stanowigca dziatke nr 388 ma ksztatt zblizony do trapezu. Od

strony pdinocno-zachodniej przylega do cieku wodnego — potoku Posna. Od strony
potudniowo-wschodniej do dziatki drogowej (ul. Handlowa) - dz. nr 500/8. Tu znajduje

sie gtéwne wejscie do obiektu.

1.2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU :

1.2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu
- Nie projektuje sie nowego zagospodarowania terenu.



1.2.2 Uktad komunikacyjny :
Dojscie i dojazdy z drogi gminnej - dz. nr 500/8.

a/ miejsca postojowe :

Istniejg cztery miejsca postojowe. Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia

postojowych substancjami ropopochodnymi.

1.3.ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

388 (AM-16) obr. Radkdéw w Radkowie :

Powierzchnia zabudowy bud. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 346,00 m’
Powierzchnia zabudowy istn. obiektow nie dotyczy
Powierzchnia drog nie dotyczy
Powierzchnia utwardzen 112,00 m*
Powierzchnia dziatki 458,00 m”
Powierzchnia utwardzer + pow. zabud. 458,00 m*
Pow. biolog. czynna catej dziatki (min. 50%=618,00 m°):850,36= Nie dotyczy
Pow. biolog. czynna dziatki w obszarze ME Nie dotyczy
Wysokos¢ bud. do kalenicy 9,00 m
22,00 m

Szerokosc elewacji frontowej

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY :

Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi w przedmiotowym projekcie - nie dotyczy — obiekt istn.

W zakresie gromadzenia i usuwania odpaddw : pkt. i pkt. 2 — zgodny boks z pojemnikami na odpadki.

PARK NARODOWY GOR STOLOWYCH ORAZ JEGO OTULINA : nie dotyczy — obiekt istniejacy.

OBSZAR NAJWYZSZE] OCHRONY WOD PODZIEMNYCH (ONO) : nie dotyczy.

ZASADY | WARUNKI PODZIALU TERENOW NA DZIAtKI BUDOWLANE : nie dotyczy.

1.4. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWILANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA

PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Planowane roboty polegajace na remoncie elewacji i kolorystyce obiektu istniejgcego, ktory

znajduje sie w strefie ,K” ochrony krajobrazu kulturowego, strefie ,B” ochrony konserwatorskiej ,

strefie ,OW” obserwacji archeologicznej oraz w wykazie zabytkéw miasta Radkéw pod nr 52 —

jako dom mieszkalny przy ul. Handlowej nr 11.

,art. 32 [obowiqzki odkrywcy zabytku]

miejsc




Kto, w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest zabytkiem, jest obowiqzany :

1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest

to mozliwe, wtasciwego wdjta, burmistrza, prezydenta miasta.

1.5. DANE OKRE§LAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZES NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.
-Nie dotyczy — obiekt istniejgcy

1.6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie dotyczy — obiekt istniejgcy

UWAGI :

1.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzad nalezy na biezaco w ramach uzgadnia¢ z autorem
projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonaé zgodnie z
projektem, normami i normatywami PN, sztuka i wiedzg budowlang, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny by¢ dopuszczone do
stosowania oraz wtasciwe dla danego typu budynku.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju
watpliwosci dotyczace prac wg zatozenn projektowych nalezy rozwigzaé przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

OPRACOWALA -

i
i
\
\
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mgr ing. MonAR;u Zajaczkowska-Orzet
L HITEKT
uprawmema_ budqwlane do projektowania
W specjalnosci architektonicznej
& bez o%raniczef‘l
uprawnien AU-F 2/29/79
nr przynaleznosci do DOIA Rp: Ds-0026



Ist. Budynek Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Radkowie

388
ktodzki

B
Radkdéw - miasto
Radkow 1 <

548 |

Projekt remontu i kolorystyki elewacji GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU i TURYSTYKI w Radkowie -
Radkéw ; dz. nr 388 (AM-16) obr. 0001 — Radkdéw 1 —

Tytut rysunku Sytuacja E
Data: Nr rys. Skala :
kwiecieri 2022 r. 1 1:500
Imie i nazwisko projektanta specjalnosé i nr upr. budowlanych Podpis :

mgr inZ. arch. Matgorzata Zajaczkowska-Orzet i \
nruprawnien AU-F 2/29/79  nr ewid. DS — 0026
(archit. bez ograniczen) m 9 ,

a4 Sy \TJ"Z 3N\ \\ 7’




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3

JPrawa budowlanego z pézniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-
budowlany :

NAZWA OBIEKTU ~ : REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACII
ADRES OBIEKTU : Radkow ul. Handlowa 11 ; Jednostka ewid. : 020812_4 Radkéw - miasto

Nr 388 (AM-16) obr. 0001 (Radkéw 1)

KATEGORIA OBIEKTU  : IX budynki - budynki kultury

INWESTOR : GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU | TURYSTYKI 57-420 Radkéw ul. Handlowa 11

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres Projektant Podpis Data oprac. —’
opracowania
ARCH. mgr inz. arch. Matgorzata ) .
ZAGOSP. / 0. 20227

Zajaczkowska-Orzet nr
uprawnien AU-F 2/29/79
nr ewid. DS — 0026

L

N



Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY (2 element proj. bud.)

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACII

Adres obiektu budowlanego

Radkow ul. Handlowa 11 ; dz. Nr 388 (AM-16) obr.
0001 (Radkéw 1)

Kategoria obiektu budowlanego

IX budynki - budynki kultury

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktdrych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewid. : 020812_4 Radkdw - miasto
Obreb : 0001 (Radkow 1)
Dziatka :388

Imie i nazwisko inwestora, adres

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU |

inwestora
TURYSTYKI
57-420 Radkéw ul. Handlowa 11
Zakres Projektant Podpis Data oprac.
opracowania
ARCH. mgr inz. arch. Matgorzata s ; D p3?
ZAGOSP. / 0. 2027

Zajaczkowska-Orzet nr z"(\'i, N
uprawnien AU-F 2/29/79 \ L/M/
nr ewid. DS — 0026 \\}\/J

Strona tytutowa

mgr int. Maigorzata Zajaczkowska-Orzel
_ ARCHITEKT
Uprawnienic udowlane do prejektowania
w specjalinosce architektonicznej
bes ograniczen
nr uprawnien AU-F 2/29/79
nr przynaleznosci do DOIA RP: DS-0026




SPIS TRESCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO :

ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU | Nr strony
KOLORYSTYKI ELEWACII:
1-29
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 11
2 Przedmiot zamierzenia budowlanego 11
3 Opis stanu istniejgcego 11
4 Stan zachowania budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Radkowie 12-13
5 Prace remontowe elewacji 13
6 Kolorystyka i ocieplenie elewacji 13-14
7 Docieplenie elewacji budynku 15
8 Informacje dodatkowe -
Il - ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU nr strony
10 Elewacja pétnocno-wschodnia 1:100 17
11 Elewacja wschodnio-potudniowa 1:100 18
12 Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100 19
13 Elewacja zachodnio-p6tnocna 1:100 20
14 | Dokumentacja fotograficzna 21-28
DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU Nr strony
1 Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z 29
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem imion, nazwisk,
numer uprawnieri budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
projektantow (i sprawdzajacych, jezeli wystepuja) bioracych udziat w opracowaniu projektu.
2 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w danej 8
specjalnosci, poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt
3
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1.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA :

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego :

Remont i kolorystyka budynku uzytecznosci publicznej — Gminne Centrum Kultury, Sportu i

Turystyki w Radkowie.

Kategoria obiektu : IX — budynki kultury.
Przedmiotowy obiekt na podstawie informacji wynikajacej z zapisow w MPZP Miasta

Radkowa znajduje sie w strefie ,K” ochrony krajobrazu kulturowego, strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej , strefie ,OW” obserwacji archeologicznej oraz w wykazie zabytkéw miasta
Radkéw pod nr 52 — jako dom mieszkalny przy ul. Handlowej nr 11.

1.1. Opis stanu istniejqgcego :
Budynek - pierwotnie wybudowany jako dom mieszkalny prawdopodobnie w poczgtkach

ubiegtego wieku (na terenie Powiatu Ktodzkiego mozna spotkac sporo tego typu obiektéw)
obecnie funkcjonuje jako obiekt uzytecznosci publicznej - Dom Kultury, Sportu i Turystyki w
Radkowie.

Jest to budynek zatozony na rzucie prostokata z uskokami.
dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej, symetrycznym o kacie nachylenia potaci 45°, Kryty dachdéwka ceramiczng
(karpiéwka w koronke) w kolorze czerwonym. Dach jest w stanie dobrym (remont i wymiang
pokrycia przeprowadzono niedawno). Obiekt murowany z cegly petnej, posiadajacy wejscie
gtéwne zlokalizowane centralnie w elewacji frontowej oraz wejscie boczne w elewacji

Podpiwniczony,

bocznej (potudniowo-zachodniej).
Wokét budynku wykonany jest cokét kamienny z lokalnego ciosanego piaskowca. Kamienne

sg rowniez obramienia otworéw okiennych w piwnicach. Kamienny jest portal drzwi
wejéciowych oraz i parapety zewnetrzne otworow okiennych. Opaski okienne wykonano w
tynku.

Charakterystyczny wystrdj elewacji dla tego obiektu stanowi boniowanie wystepujgce wzdtuz
elewacji w naroznikach (zaokraglonych) obiektu oraz w centralnej czesci elewacji frontowej
(rodzaj ryzalitu) , obejmujacej oprécz portalu wejéciowego jeszcze po jednym oknie
symetrycznie na parterze i trzy okna na pietrze. Tio elewacji wypetnione tynkiem
nakrapianym cementowo-wapiennym typu ,baranek” , ktéry zostat narzucony na istniejgcy
tynk wapienny najprawdopodobniej w latach siedemdziesigtych ubiegtego wieku.

Z tego powodu odwarstwit sie od istniejgcego wapiennego podkfadu. Obecnie na elewacjach
widoczne s3 znaczne ubytki w tynku.

Podobnie przedstawiajg sie pokryte boniowaniem powierzchnie elewacji otynkowane
tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym - na istniejgcym podkiadzie z tynku wapiennego, w
sposéb niedbaty i niezgodny ze sztuka budowlana. Ptaty wierzchniej warstwy tynku odspajaja
sie od podifoza powodujgc kolejne ubytki i przyczyniajg sie do fatalnego wygladu tego
pieknego obiektu.

Rynny i rury spustowe nowe z blachy ocynkowanej. Odprowadzenie wadd opadowych z
budynku nalezy niezwtocznie uporzadkowac i wtaczyé do kanalizacji deszczowej.

Kominy po remoncie, szczyty potaci dachowych z wiatrownicami.

1



1.2. Stan zachowania elewacji budynku Domu Kultury, Sportu i Rekreacji :

1.2.1.

1.2.2,

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Elewacja frontowa — potudniowo-wschodnia :

Stan zachowania elewacji zly. Tynki zniszczone, czesciowo uzupetniane,
odparzone, zawilgocone, zasolone. Powfoka malarska zniszczona. Cokét
kamienny wymaga oczyszczenia. Stolarka okienna w znacznym stopniu zuzyta,
drzwi frontowe plycinowe — zniszczone. Na elewacji w prawym narozniku
umieszczona skrzynka wraz z przewodem telekomunikacyjnym.

W narozniku obiektu na wysokosci pietra zamocowany wspornik energetyczny.

Elewacja boczna — potudniowo-zachodnia :

Bardzo mocno wyeksploatowana. Cokét kamienny zabrudzony, zawilgocony i
zasolony. Schody wejsciowe zniszczone. Wyprawa tynkarska i warstwa
malarska catkowicie zniszczone. Stolarka okienna wyeksploatowana. Drzwi

wejsciowe zniszczone.

Elewacja tylna — wschodnio-potudniowa (przylegta potoku Posna) :

Stan zachowania elewacji bardzo zty.

Elewacja zniszczona, bardzo mocno zawilgocona, odpadajgce i odparzone tynki
na catej powierzchni elewacji. Zadaszony drewniany taras w poziomie parteru
zlokalizowany w uskoku elewacji wymaga renowacji.

Elewacja boczna — pdtnocno-wschodnia :
Podobnie jak pozostate elewacje — mocno zniszczona. Zuzyte tynki, odparzone,

zasolone. Dodatkowo elewacja niekorzystnie potozona w stosunku do budynku
sgsiedniego zaledwie w odlegtosci okoto 2,5 m, co powoduje ze jest zawsze
zacieniona. Cokot kamienny zabrudzony, zawilgocony i zasolony. Stolarka

okienna w catosci wyeksploatowana.

Podsumowanie :
Generalnie na catfej powierzchni tynkdw wystepujg miejscowe zawilgocenia,

ple$nie i zasolenia. W przyblizeniu do 90% tynkéw ulegto znacznym
zniszczeniom pochodzenia chemicznego i fizycznego jak tez poprzez odspajanie
sig zewnetrznej warstwy tynku cementowo-wapiennego na tynku wapiennym.
Najwieksze ubytki i odparzenia obserwuje sie w czesci przyziemia kazdej z
elewacji. Spekania oraz wykruszenia narzutéw umozliwiaty migracje wody w
gtebsze warstwy zaprawy. W wyniku wyptukiwania spoiwa nastepowato
odspajanie si¢ zewnetrznych warstw i tworzenie sie tzw. ,kieszeni”, w ktérych
gromadzita sig wilgo¢ w znacznych ilosciach. W powtarzajgcych sie cyklach
zamarzania i rozmarzania wody nastgpowato stopniowe ztuszczanie sie warstw
zewnetrznych oraz ostateczne wyptukiwanie zdezintegrowanych warstw
spodnich, az miejscami do watku ceglanego. Mdgt do tego stanu przyczyni¢ sie
rowniez éwczesny stan obrébek blacharskich powodujgcy stan zawilgocenia

jit



$cian. Aktualnie stan obrébek blacharskich odprowadzajgcych wode (rynien i

rur spustowych) z potaci dachowych jest dobry.
Na zawilgocenie fragmentéw elewacji w obszarze przyziemia moze wptywacé
rowniez brak izolacji poziomej w budynku. Szczegélnie widoczne jest to w

elewacji tylnej w bezposrednim sgsiedztwie potoku Posna.

2. Prace remontowe elewacji :

2.1.Uporzadkowanie (likwidacja) wspornika energetycznego w gdérnym narozniku czesci
potudniowo-wschodniej przedmiotowego obiektu. Likwidacja przewodow
(telekomunikacja) przebiegajacych po elewacji frontowe;j.

2.2.Wykonanie izolacji poziomej budynku oraz osuszanie $cian piwnic. Po rozpoznaniu
rodzaju destrukcji spowodowanej przez wieloletnie zawilgocenia wybra¢ odpowiednig

metode wykonania izolacji i osuszenia muréw w obiekcie.

2.3.Wymiana tynkdw w zasadzie na catosci obiektu na nowe. Przywrécenie pierwotnego tfa
elewacji w postaci tynku gtadkiego. Aktualna wierzchnia warstwa tynku tta elewacji
zostata wykonana prawdopodobnie w latach 70-tych ubiegtego wieku. Narzucono na
wyprawe wapienng warstwe tynku cementowo-wapiennego typu ‘baranek”.

2.4.Wymiana stolarki okiennej w catosci budynku na nowga stolarke okienng wykonana w
technologii PCV. Nowa stolarka powinna byé odtworzona z zachowaniem

dotychczasowych parametréw i podziatéw.

2.5.Istniejgce kraty metalowe na niektérych otworach okiennych nalezy bezwzglednie

zdemontowac.

2.6.Drzwi wejsciowe w elewacji frontowej obiektu do wymiany na nowe, drewniane,

ptycinowe.
2.7.Drzwi wejsciowe w bocznej elewacji poddac nalezy renowacji.

2.8.Renowacja kamiennego (piaskowiec) detalu elewacji - portal wejéciowy, parapety, cokét

budynku.
Po rozpoznaniu zmian strukturalnych jakie zaszty w piaskowcu wybraé odpowiednig

metode konserwacji kamiennej struktury w celu zabezpieczenia kamiennej struktury

przed dalszg destrukcja.

3. Kolorystyka i ocieplenie elewacji :

3.1. Kolorystyke przedmiotowego obiektu opracowano w oparciu o obserwacje i analize
opracowan kolorystycznych elewacji podobnych budynkéw zlokalizowanych na terenie
Powiatu Ktodzkiego. Podobne rozwigzania kolorystyczne obserwujemy réwniez w
podobnych obiektach na terenach sgsiednich w Republice Czech.




Na tej podstawie opracowano nastepujacy wystroj kolorystyczny :
Proponuje sig aby kolorem wiodgcym w elewacji, stanowigcym réwnoczeénie jej tlo byt
kolor wg wzornika np. CAPAROL HISTOLITH — Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra
Italienisch 15, kolor boniowan, gzymséw, obwiedzen pionowych wokdt naroznikéw
budynku, opasek okiennych - np. CAPAROL HISTOLITH — Baudenkmalpflege-Farbtone -
Umbra Italienisch 40.
Drewniane zadaszenie tarasu w elewac;ji potudniowo-wschodniej, po oczyszczeniu i
przygotowaniu do pokrycia farbg do drewna pomalowaé na kolor wg wzornika np.
CAPAROL HISTOLITH — Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra natiirlich 5.

W tym samym kolorze, ale farbami do metalu nalezy pomalowaé, po uprzednim ich
przygotowaniu (oczyszczeniu, odttuszczeniu) balustrady schoddw zewnetrznych.

Stolarka okienna w kolorze biatym.
Drzwi wejsciowe w elewacji frontowej wymieni¢ nalezy na nowe ptycinowe drewniane

pomalowane wg wzornika np. CAPAROL HISTOLITH — Baudenkmalpflege-Farbténe —

Umbra natiirlich 5.
Drzwi wejsciowe do obiektu w elewagji bocznej po przeprowadzeniu renowacji i

przygotowaniu do potozenia powtoki malarskiej wg wzornika np. CAPAROL HISTOLITH —
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra natiirlich 5.

KOLORYSTYKA WG PODANYCH NUMEROW | NAZW TYCH BARW NA RYSUNKACH

ELEWACII :
LP MATERIAt POKRYCIA ELEWACJI ZASTOSOWANIE 1
1 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH — Kolor tta elewacji
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra Italienisch 15
2 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH — Boniowanie — ryzalit,
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra Italienisch 40 | narozniki , 8zymsy, opaski
okienne
3 | CAPAROL HISTOLITH — Baudenkmalpflege-Farbténe Drzwi wejsciowe
—Umbra nattirlich 5.
4 | CAPAROL HISTOLITH — Baudenkmalpflege-Farbténe Drewniane zadaszenie
— Umbra natdirlich 5. tarasu
5 | CAPAROL HISTOLITH — Baudenkmalpflege-Farbténe Balustrady schoddow
— Umbra natiirlich 5. zewnetrznych
6 Odtworzona stolarka
okienna z profili PCV
7 Cokdt z kamienia naturalnego
(rodzimy piaskowiec)
8 Pokrycie dachowe z cegty —’

karpiéwki po niedawnym
remoncie

y




Docieplenie elewacji obiektu :

Na dzien dzisiejszy obiekt ogrzewany jest w sposéb tradycyjny, kottem na paliwo state. Inwestor
w najblizszym czasie planuje zmiang ogrzewania na ciepto pozyskiwane ze srédet odnawialnych.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Radkowie docieplenie poprzez zastosowanie chociazby metody lekkiej-mokrej docieplenia
elewacji nie wchodzi w rachube. Stuzby konserwatorskie (WUOZ we Wroctawiu Delegatura w
Watbrzychu) zalecajg malowanie elewacji farbami termicznymi.

W przedmiotowym rozwigzaniu proponuje sig zastosowanie farby termicznej w postaci gotowej
do uzycia powtoki elewacyjnej, wytworzonej na bazie termo-ceramicznej technologii
membranowe;j.

Izolacja farbg termiczng bedzie miata wplyw na redukcje zuzycia energii oraz w sposob znaczacy
utatwi utrzymanie we wnetrzu budynku stabilnych warunkéw temperaturowo-wilgotnosciowych.
Nalezy zastosowaé farbe do malowania elewacji zewnetrznych na bazie dyspersyjnego spoiwa
akrylowego  dodatkowo zawierajgca  mikro-kapsuty ceramiczne, ktére poprawiajg
termoizolacyjno$¢ elewacji poprzez warstwe paro-przepuszczalnoéci oraz odpornosci na
brudzenie. Farba powinna charakteryzowa¢ sig¢ matowa powierzchnig zblizong do powierzchni
mineralnych. Powinna by¢ dostosowana do uzycia w architekturze zabytkowe;.

Farba na bazie termo-ceramicznej membrany. Pory membrany ulegajg zamknieciu przy duzym
zawilgoceniu oraz otwierajg sie przy matej wilgotnoséci powietrza. Niska wilgotnos¢ otoczenia
powoduje otwarcie mikro- poréw i odprowadzenie wilgoci z podioza. Skutecznie zatem
wyprowadza z przegréd budowlanych nagromadzong wilgo¢ i sél. Cechuje sie  wysoka
przyczepnoscig do podtoza przy dobrej przepuszczalnosci. Powtoka przepuszcza gazy, w tym pare
wodng i CO,. Powtoka ta zapewnia tez wieloletnig ochrone elewaciji przed szkodliwymi wptywami
srodowiska jak promienie UV, smog, brud, kwasy, sole jak tez czynniki pogodowe jak deszcz czy
$nieg. Ceramiczny komponent powtoki zredukuje straty ciepta w budynku. Farba nie zawiera
rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych. Cechuje sie paro przepuszczalnosdcig przy zmiennej
otwartosci dyfuzyjnej. Przed przystapieniem do malowania elewacji farbg termiczna projektuje
sig wykonanie prac naprawczych cafej elewacji. Malowanie powinno wykona¢ dwukrotnie na
catej elewacji. Przystepujac do prac nalezy bezwzglednie nalezy usuna¢ ztuszczajace sie warstwy
starej farby, odspojone fragmenty wypraw cementowo-wapiennych i wapiennych. Wszystkie
uzupetnienia lub nowe wyprawy nalezy wykonywaé w jednym systemie. Powierzchnie skazone
biologicznie nalezy zdezynfekowaé. Ostabione strukturalnie profile architektoniczne nalezy
wzmocni¢ odpowiednio dobranym preparatem.

Po oczyszczeniu i uzyskaniu dostepu do poszczegdlnych partii elewacji przewidzianych do
malowania termo-farbg, nalezy doktadnie rozpozna¢ ukfad nawarstwien oraz przeksztatcen w
danej elewacji . Ustali¢ postepowanie w sprawie skucia tynkéw lub ich uzupetnienia, naprawy
profili architektonicznych, uzupetnienia ubytkéw, naprawy ewentualnych zniszczer: watkow,

oczyszczenie odstonigtych fragmentéw z brudu i kurzu.

Informacje dodatkowe :
Do realizacji prac budowlanych nalezy stosowac materiaty jednego producenta o

dobranych parametrach technicznych. Zapewni to dobrg wspdtprace poszczegdlnych

warstw materiatow, ich poprawne dziatanie oraz trwatoé¢.




Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z petng technologig zastosowanego
systemu renowacji obiektu, a w razie watpliwosci zasiegnaé opinii u regionalnego
przedstawiciela firmy, ktérej technologie zastosuje.

Roboty budowlane oraz nadzér nad nimi nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym wymagane
kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie materialy budowlane i urzgdzenia uzyte w
wykonawstwie powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Jako$¢ i standard prac budowanych i wykoriczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom oraz by¢ wykonywana zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlanych ,,.

Opracowata :

myr inz. Maigorzate Zajaczkowska-Orzet
ARCHITEKT
uprawnienia budowlane do projektowania
W specjainosci architektonicznej
bez ograniczen
nr uprawnien AU-F 2/29/79
nr przynaleznosci do DOIA RP: DS-0026

/b




KOLORYSTYKA WG PODANYCH NUMEROW | NAZW TYCH BARW NA RYSUNKACH ELEWAC!I :

ZASTOSOWANIE

LP MATERIAt POKRYCIA ELEWACII
1 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH — Kolor tta elewacji =SS
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra i
Italienisch 15 o
2 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH — | Boniowanie — ryzalit, narozniki
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra , Bzymsy, opaski okienne
Italienisch 40 S —

3 CAPAROL HISTOLITH - Drzwi wejsciowe
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra —
nattirlich 5.

4 CAPAROL HISTOLITH - Drewniane zadaszenie tarasu
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra _
natiirlich 5.

5 CAPAROL HISTOLITH - Balustrady schodéw
Baudenkmalpflege-Farbténe - Umbra zewnetrznych _
natiirlich 5.

6 Odtworzona stolarka okienna z Kolor biaty

profili PCV

7 Cokdt z kamienia naturalnego,

gzymsy (rodzimy piaskowiec)

8 Pokrycie dachowe z dachéwki

karpiowki

Radkéw ; dz. nr 388

SPORTU i TURYSTYKI w Radkowie

(AM-16) obr. 0001 - Radkéw 1

Projekt remontu i kolorystyki elewacji GMINNEGO CENTRUM KULTURY,

Tytut rysunku

Elewacja pétnocno-wschodnia (boczna)

Data: Nr rys. Skala :
kwiecieri 2022 r. 2 1:100
Imig i nazwisko projektanta specjalnos¢ i nr upr. Podpis :
budowlanych r
mgr inz. arch. Matgorzata Zajgczkowska-Orzet t A il
nruprawnier AU-F 2/29/79  nr ewid. DS — 0026 \ \
(archit. bez ograniczen) \\
NJ

It



KOLORYSTYKA WG PODANYCH NUMEROW | NAZW TYCH BARW NA RYSUNKACH ELEWACII :

ZASTOSOWANIE
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LP MATERIAt POKRYCIA ELEWACII
1 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH - Kolor tfa elewacji _ =
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra
Italienisch 15 B )
2 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH - | Boniowanie — ryzalit, narozniki
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra , gzymsy, opaski akienne
Italienisch 40 N

3 CAPAROL HISTOLITH = Drzwi wejsciowe
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra
natiirlich 5.

4 CAPAROL HISTOLITH = Drewniane zadaszenie tarasu
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra
natirlich 5.

S CAPAROL HISTOLITH - Balustrady schodow
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra zewnetrznych _
natiirlich 5.

6 Odtworzona stolarka okienna z Kolor biaty

profili PCV

Z. Cokét z kamienia naturalnego,

gzymsy (rodzimy piaskowiec)
8 Pokrycie dachowe z dachowki

karpidwki

Projekt remontu i kolorystyki elewacji GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU i TURYSTYKI w Radkowie
Radkdw ; dz. nr 388 (AM-16) obr. 0001 — Radkdéw 1

Tytut rysunku Elewacja potudniowo-wschodnia (frontowa)
Data: Nr rys. Skala :
kwieciern 2022r. 3 1:100
Imig i nazwisko projektanta specjalnos¢ i nr upr. Podpis :
budowlanych ~

mgr inz. arch. Matgorzata Zajgczkowska-Orzet
nr uprawnieri AU-F 2/29/79
(archit. bez ograniczeri)

nr ewid. DS — 0026

\ \,V“
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KOLORYSTYKA WG PODANYCH NUMEROW | NAZW TYCH BARW NA RYSUNKACH ELEWACI
LP MATERIAt POKRYCIA ELEWACII ZASTOSOWANIE

1 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH - Kolor tta elewacji S —

Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra
Italienisch 15

2 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH — Boniowanie — ryzalit, narozniki

Baudenkmalpflege-Farbtone — Umbra , gzymsy, opaski okienne :

Italienisch 40

3 CAPAROL HISTOLITH - Drzwi wejsciowe
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra -
@ natiirlich 5.
- Drewniane zadaszenie tarasu

4 CAPAROL HISTOLITH
Baudenkmalpflege-Farbtdne - Umbra _

2 natiirlich 5.
5 CAPAROL HISTOLITH - Balustrady schodow
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra zewnetrznych :—
natiirlich 5.

Kolor biaty

6

®
®
®

Odtworzona stolarka okienna z
profili PCV
Cokét z kamienia naturalnego,

| ;
ﬂ'/ @ gzymsy (rodzimy piaskowiec)
8 Pokrycie dachowe z dachdwki

karpiowki

Projekt remontu i kolorystyki elewacji GMINNEGO CENTRUM KULTURY
SPORTU i TURYSTYKI w Radkowie ,
Radkow ; dz. nr 388 (AM-16) obr. 0001 — Radkdw 1

Tytut rysunku Elewacja potudniowo-zachodnia (boczna)
Data : Nrrys i
kwiecieri 2022r. ;V Sllfig‘o.
Imig i nazwisko projektanta specjalnos¢ i nr upr. Po;dpis :

budowlanych

mgr inZ. arch. Matgorzata Zajgczkowska-Orzet
nr uprawniert AU-F 2/29/79  nr ewid. DS - 0026
(archit. bez ograniczen)




KOLORYSTYKA WG PODANYCH NUMEROW | NAZW TYCH BARW NA RYSUNKACH ELEWACJI :

ZASTOSOWANIE

LP MATERIAL POKRYCIA ELEWACII
1 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH — Kolor tta elewacji A —
Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra b
Italienisch 15 e e
2 Farba elewacyjne CAPAROL HISTOLITH - | Boniowanie — ryzalit, narozniki
@ Baudenkmalpflege-Farbténe - Umbra , 8zymsy, opaski okienne i
‘ Italienisch 40 e
3 CAPAROL HISTOLITH - Drzwi wejsciowe
Baudenkmalpflege-Farbténe ~ Umbra -
] natiirlich 5.
{ 1 o 4 CAPAROL HISTOLITH = Drewniane zadaszenie tarasu
@ Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra —
@ natiirlich 5.
5 CAPAROL HISTOLITH - Balustrady schodow
2 /6\ Baudenkmalpflege-Farbténe — Umbra zewnetrznych —
) AL ; I natirlich 5.
@ L 6 Odtworzona stolarka okienna z Kolor biaty
z - profili PCV
2 //‘é \ //é ﬁ\j\ \\\ 7 Cokét z kamienia naturalnego,
| < f ) m gzymsy (rodzimy piaskowiec)
SESERESEN I—r 7—1 @ NS 8 Pokrycie dachowe z dachéwki
| karpidwki
1 ®
|

P — —_ s = —
—— — —_— -
—_—— - -—
e — = % - < = —_— —_
- - - s = @ — _— - - ——
e

Projekt remontu i kolorystyki-elewacji GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU i TURYSTYKI w Radkowie
Radkdw ; dz. nr 388 (AM-16) obr. 0001 — Radkéw 1

Tytut rysunku Elewacja pétnocno-zachodnia (tylna)
Data : Nr rys.
kwiecien 2022r. 5

Imie i nazwisko projektanta specjalnos¢ i nr upr.
budowlanych
mgr inz. arch. Matgorzata Zajgczkowska-Orzet
nr uprawniend AU-F 2/29/79  nr ewid. DS — 0026
(archit. bez ograniczen)
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Nazwa elementu projektu budowlanego

DOKUMENTY
( element proj. bud.)

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNET

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT I KOLORYSTYKA ELEWACII

Adres obiektu budowlanego

0001 (Radkéw 1)

Radkow ul. Handlowa 11 ; dz. Nr388 (AM-16) obr.

Kategoria obiektu budowlanego

IX budynki - budynki kultury

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktdrych obiekt jest usytuowany

Jednostka ewid. : 020812_4 Radkdw - miasto
Obreb : 0001 (Radkow 1)
Dziatka :388

Imie i nazwisko inwestora, adres
inwestora

GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU |
TURYSTYKI
57-420 Radkow ul. Handlowa 11

SPIS ZAWARTOSCI : Nr str.

T Twvoics NIPZP

2 | Informacja BIOZ

3



I11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I DANE OGOLNE.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono dla
inwestycji polegajacej na zamierzeniu budowlanym obejmujgcym remont i
renowacje tynkéw zewnetrznych oraz kolorystyki elewacji budynku

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie .

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gminnego Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki w Radkowie. W zagospodarowaniu terenu, na ktérym znajduje sie
przedmiotowy obiekt, nie wystepuja elementy, ktére mogltyby stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego
a) ogrodzenie terenu budowy,

b) kolejno$¢ wykonywania rob6t budowlanych:

- prace przygotowawcze obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen,

montaz rusztowan, zdjecie obrébek blacharskich,

- skucie zniszczonych tynkéw zewnetrznych,
- czyszczenie i hydrofobizacja $cian skutych,

- w miejscach zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych - potozenie tynku

renowacyjnego po uprzednim przygotowaniu podtoza,
- przygotowanie podtoza pod nowy tynk
- potozenie nowego tynku,

- malowanie elewacji,

- wymiana oraz wykonanie prac malarskich elementéw drewnianych oraz metalowych

elewac;ji,
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- demontaz rusztowan i uporzadkowanie placu budowy.

UWAGA: *Szczegétowe ustalenie frontu robdt i obsadzenie go pracownikami zgodnie

z technologig robét i harmonogramem budowy - sporzgdza kierownik budowy.

* Dla poszczegdlnych robét budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego

zamierzenia budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu

bioz.

II. SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

1. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy i na koszt

pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczernistwa i higieny pracy jest prowadzone

jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie

podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSémie i odnotowane w aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg
szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce



pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6

lat.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami
wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

2. 1I.  WSKAZANIA SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W

TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN,

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystepujg roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania

ziemig lub upadku z wysoko$ci - okreslone w § 6 rozporzadzenia [3]:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

m.
W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wta$ciwych warunkéw bezpieczenstwa i

higieny pracy nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
1. Przygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowac projekt organizacji robét.

1.2. Projekt organizacji robo6t nalezy dostosowa¢ do rodzaju, wielkosci, ztozonosci

inwestycji/ budowy oraz zawiera¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

1.3. W projekcie organizacji robét okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robot

budowlano - montazowych (m.in. poprzez zastosowanie Srodkéw ochronnych).

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robét.
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1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane beds wykonywane jednocze$nie przez

pracownikdéw réznych pracodawcéw, nalezy wyznaczy¢ koordynatora ds. bhp.

2. Szkolenie bhp:

2.1. Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zostaé poddani

instruktazowi stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku

przeciwwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy (kierownicy robdt) powinni posiadaé uprawnienia do

sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:
5.1. Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

5.2. Pracownicy powinni stosowaé dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie

robocze.

5.3. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j.
5.4. Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;j.

6. Teren budowy.

6.1. Teren budowy/ robét powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem o0s6b

nieupowaznionych.
7. Zaplecze higieniczno - sanitarne:

7.1. Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno - sanitarne.
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8. O$wietlenie:

8.1. Drogi, przej$cia i miejsca niebezpieczne nalezy wtasciwie oswietlié.

9. Stanowiska i procesy pracy:

9.1. Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowaé strefy niebezpieczne

(miejsca niebezpieczne).

9.2. Zachowac wiasciwe odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego

napiecia.

9.3. Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajacymi

przedmiotami, czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4. Stanowiska pracy na wysoko$ci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢

przez zastosowanie odpowiednich $rodkéw ochrony zbiorowej.
9.5. Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Roboty ziemne:

10.1. Roboty ziemne z uzyciem sprzetu zmechanizowanego prowadzi¢ zgodnie z przepisami

i zasadami bhp.

11. Transport:

11.1. Drogi komunikacyjne dostosowa¢ do s$rodkéw transportu wewnetrznego oraz

przewozonego tadunku.

11.2. Drogi i przejscia witasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotéw

Z gory.
12. Magazynowanie i sktadowanie:

12.1. Prawidtowo wyznaczyé miejsca sktadowania materiatow.
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12.2. Przy skladowaniu zachowaé wymagane odlegtosci od energetycznych linii

napowietrznych.

12.3. Materiaty wtasciwie sktadowac lub magazynowac.

13. Maszyny i urzgdzenia techniczne.

13.1. Opracowac i udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczgce obstugi

maszyn i urzadzen.

13.2. Uzytkowane maszyny i urzadzenia oznakowaé odpowiednimi znakami i barwami

bezpieczenstwa.

13.3. Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ w odpowiednie urzagdzenia ochronne.

13.4. Maszyny, urzadzenia i narzedzia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa lub

deklaracje zgodnosci.

13.5. Uzytkowane maszyny i urzadzenia nalezy utrzymywaé we wilasciwym stanie

technicznym.

13.6. Ubytkowane narzedzia reczne i drabiny nalezy utrzymywaé we wtasciwym stanie

technicznym.

13.7. Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi muszg posiadac Swiadectwa dopuszczenia

do ruchu.

14. Rusztowania:

14.1. Dokona¢ udokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzér techniczny przed

oddaniem go do Ubytkowania.
14.2. Rusztowania prawidtowo posadowic na gruncie.
14.3. Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wtasciwymi pomostami.

14.4. Prawidtowo wykonac kotwienie rusztowania do statych elementéw budynku.



14.5. Wykona¢ piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostow rusztowania.
14.6. Prawidfowo wykona¢ obarierowanie pomostow rusztowania.

14.7. Wykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

14.8. Rusztowanie okresowo konserwowac i kontrolowac.

14.9. Rusztowania stalowe muszg posiada¢ wtasciwg instalacje odgromowa.

15. Urzadzenia i instalacje energetyczne:

15.1. Instalacje i urzadzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem

bezposrednim.

15.2. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zostaé

potwierdzona pomiarami.

15.3. Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzadzen elektroenergetycznych naleiy

wykonywacé terminowo.

15.4. Rozdzielnice budowlane prawidtowo rozmiesci¢, ustawic i zabezpieczyc.
15.5. Przewody zasilajace urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

15.6. Podtaczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonaé w sposéb

zapewniajgcy bezpieczenstwo.

IV. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:
a) doprowadzenie wody,

b) doprowadzenie energii elektrycznej,

a) urzadzenia higieniczno-sanitarne,
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b) urzadzenia socjalno-bytowe,

e) wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.

Ponadto:

- materiaty chemiczne, szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywa¢ w szczelnych

opakowaniach,

- urzadzenia elektryczne powinny byé utrzymywane i eksploatowane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami,

- prace zwigzane z podtaczeniem i naprawg urzadzeri elektrycznych powinny byé wykonane

przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

- skrzynka rozdzielcza pradu do zasilania urzadzeni elektrycznych na placu budowy powinna

byc zabezpieczona przed dostepem niepowotanych oséb.

V. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE.

1) Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe

nalezy niezwtocznie usungé.

2) Materiaty na stanowiskach roboczych nalezy tak uktadaé, aby zapewni¢ pracownikom

petng swobode ruchéw.

3) Chodzenie po swiezo wykonanych murach i przy sklepieniach oraz wychylanie sie poza

krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.
4) Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przestawnych jest zabronione.

5) Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej

wzniesionego muru co najmniej 0,3 m.
VI. ROBOTY CIESIELSKIE.

1) Przy postugiwaniu sie pita tarczowg zabronione jest:
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- ciecie drewna przed osiggnieciem przez pite wtasciwych obrotow,
- zwiekszanie obrotow pity ponad wielkos¢ ustalong przez producenta,
- ciecie drewna bez prawidtowego zatozenia oston i klina rozszczepiajgcego.

2) Przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno byé

unieruchomione. Odsuwanie reka dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.
3) Reczne podawanie w pionie materiatéw (deski, bale) jest dozwolone do wysokosci 3 m.

4) Prace ciesielskie z zabezpieczonych drabin przystawnych mozna wykonywaé tylko do

wysokosci 3 m.

5) Przy rozbiérce deskowan nalezy podja¢ Srodki zabezpieczajagce przed mozliwoscig

zawalenia sie elementéw deskowania.

6) Materiaty z rozbiérki powinny by¢ bezposrednio usuniete na wyznaczone miejsce.
7) W czasie wykonywania robdt impregnacyjnych drewna zabronione jest:

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow,

- dotykanie rekami odkrytych czesci ciata, zwtaszcza oczu.

8) Niezwlocznie po zakorczeniu robdt impregnacyjnych pracownik zobowigzany jest

starannie umy¢ sie cieptg wodg z mydtem.
VII. PIERWSZA POMOC.
1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

2) W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami

i numerami telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,



- najblizszej jednostki Strazy Pozarnej,

- posterunku policji,

- najblizszego punktu telefonicznego (Urzad Pocztowy, mieszkanie prywatne, budka

telefoniczna, itp.).
IX. OBOWIAZUJACE REGULACJE PRAWNE.

Plan bioz naleSy opracowaé zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami prawa,

w szczegdlnosci nastepujgcymi regulacjami:

[1] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.

401),

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844;

Zmiana: Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811),

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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